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Montaje de manguera de alta presión 
Manguera de alta presión, Enpalme para tubo, Casquillos roscados etc. 

 

Información general antes de comenzar el montaje: 

Los tubos de alta presión se utilizan en los sistemas de lubricación centralizada. Se 
emplean como línea principal entre la bomba de lubricación y el distribuidor principal. 
También se utiliza como línea secundaria entre el distribuidor principal y los distribuidores 
secundarios. 

Es importante tener en cuenta que, según la aplicación, es necesario verificar en cada 
caso el entorno fisiológico, térmico, mecánico, etc. 
Encontrará más detalles en nuestra ficha técnica: 
 
https://www.lubricacion-centralizada.es/es/mangueras-y-tubos-para-sistemas-de-
lubricacion/mangueras-de-alta-presion/ 
 
Los datos técnicos (presiones, dimensiones, áreas de aplicación, etc.) de nuestros tubos 
de alta presión son específicos para cada producto y no pueden aplicarse 
automáticamente a los accesorios y componentes instalados. La capacidad de carga debe 
ser calculada y aprobada en su totalidad por un profesional para toda la instalación. 
 
Al calcular la longitud del tubo de alta presión, se deben tener en cuenta las longitudes de 
los casquillos y los empalmes para tubo en ambos extremos del tuyo. 
(2x casquillos, 2x empalmes para tubo). 

Al poner en marcha máquinas nuevas, siempre rellene las cavidades presentes en los 
cojinetes con el lubricante adecuado antes de comenzar el montaje. De lo contrario, 
pueden producirse daños en los cojinetes debido a la falta de lubricación. 
Preste atención a la limpieza durante el montaje y asegúrese de que no entren impurezas 
en los cojinetes. 
Incluso pequeñas impurezas pueden causar daños en los cojinetes. 

¡Este tipo de trabajos de montaje solo deben ser realizados por personal especializado! 

 

 
Antes de comenzar el montaje, verifique todos los 
puntos de lubricación a conectar y el/los 
distribuidor(es) con una prensa de grasa manual 
o un dispositivo de engrase para asegurarse de 
que no haya obstrucciones. 
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Después de cortar a la longitud necesaria, se 
debe asegurar que la punta del empalma para 
tubo esté engrasada antes del montaje. Esto evita 
daños en la parte interior de la manguera. 

Enroscar la casquillo roscado con rosca a la 
izquierda en el extremo de la manguera y dejar 
aproximadamente 2 mm de espacio, ver dibujo. 

Después, enroscar el empalme para tubo con 
rosca a la derecha; esto comprime 
automáticamente la manguera de alta presión en 
el casquillo de forma estanca y resistente a la 
presión. 

 

 

 

 

 


